
 
 
 

 製品案内 
  

NON-LEAK SELECT VALVE 

NL セレクトバルブ  NL-S2 シリーズ 
  特徴 

 リークテスト回路専用の切替バルブ

です。漏れてはいけない空気回路の

ご使用に威力を発揮します。 
 単連から 3 連まで用意、NO(常時開)、

NC(常時閉)の組み合わせが出来ま

す。 
 マニホールド各ポートにはメッシュ

フィルターが組み込まれています。 
 オプションでストップバルブを付け

ることが出来ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 仕様 構成回路例 NL-S2-30M の場合 
・3 連、常時開、中低圧用 

使用圧力範囲 
（中低圧用）0～800kPa 

（真空圧用）0～-100kPa

接続口径 Rc1/4（PT-1/4 メネジ）

オリフィス径 φ5 

弁座洩れ規格 0.007mL/min 以下 

パイロット圧 

400～700kPa 

外形 4mm チューブ用ワン

タッチジョイントへ接続 

ポート 3ポート 2 ポート 1

パイロット圧 

コモンポート 

 仕様型式 
① 連数 1：単連 2：2 連 3 連 

② 仕様 0：常時開×1

1：常時閉×1

0：常時開×2 

1：常時閉×2 

2：常時開×1、常時閉×1 

0：常時開×3 

1：常時閉×3 

③ 使用圧力 M：中低圧、 V：真空 

④ オプション B：ストップバルブ付き（ポート 1、ポート 2, 、ポート 3 に取り付け）

NL-S2- ①②③ － ④  

 外形 
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 単連 2 連 3 連 
① 64 114 164 

② 74 124 174 

③ 84 134 184 

単位:mm 

※この製品案内の内容は 2014 年 5 月現在のものです。仕様は予告なしに変更される場合があります。 
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